
RETROLED  │  ACRO XS RT T8 LED

Waterdichte armatuur voor LED RETROFIT T8 230V 
lampen.
Armatuur zonder voorschakelapparatuur.
Voorzien van lamphouders T8 en voorbedraad voor 
LED RETROFIT T8 230V (volgens schema).
Retrofit LED tubes niet inbegrepen.
Steeds compatibiliteit van schema en technische 
gegevens LED tube controleren.

¬ Basis van polyester+grijs FV (zuur-, corrosie en 
vochtbestendig)

¬ Afscherming van methacrylaat, van buiten glad
¬ Reflector in gelakt wit plaatstaal, die aan de basis blijft 

bevestigd voor een eenvoudige installatie
¬ Standaard geleverd met inox clipsen
¬ Beugel voor snel-montage aan het plafond (rvs)

Luminaire étanche pour lampes LED RETROFIT T8 
230V.
Luminaire sans ballast.
Equipé de douilles T8 et pré-câblé pour tube LED T8 
230V (voir le schéma).
Tubes LED non inclus.
Vérifiez toujours la compatibilité du schéma et les 
données techniques du tube LED.

¬ Base en polyester gris renforcé de fibres de verre 
(résistant aux acides, corrosion et humidité)

¬ Diffuseur en PMMA, lisse de l’extérieur
¬ Réflecteur en tôle d’acier émaillée en blanc, restant 

accroché à la base afin de faciliter le raccordement
¬ Fourni en standard avec des clips en acier inoxydable
¬ Etrier pour montage rapide au plafond (inox)

IP 65
CLASSE I 650°C

Colour : GR1

IP65 230V
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ACRO XS RT T8 LED    650°  IK02  0.20J

REF VOLT CODE EURO

ACRO XS RT T8 LED 1x0,6M 230V 230 V 306230 25.00

ACRO XS RT T8 LED 2x0,6M 230V 230 V 306234 30.00

ACRO XS RT T8 LED 1x1,2M 230V 230 V 306172 32.00

ACRO XS RT T8 LED 2x1,2M 230V 230 V 306173 38.00

ACRO XS RT T8 LED 1x1,5M 230V 230 V 15-00987 37.00

ACRO XS RT T8 LED 2x1,5M 230V 230 V 15-00988 45.00
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